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ООО «Научно-производственное предприятие «ТИК»

Марии Загуменных ул., 14а, Пермь г., Россия, 614067

телефон (342) 213-55-01, факс (342) 213-55-51

эл. почта tik@perm.ru, сайт http://tik.perm.ru

Опросный лист для заказа стационарной 
системы контроля вибрации Аргус-М
Поставьте  FORMCHECKBOX 
, впишите значения, где это необходимо, заполните поля контактной информации.


Типы измерительных модулей
	
	Тип 

измерительного модуля
	
	Измеряемый (контролируемый)  параметр
	
	Число каналов измерений (датчиков)
	
	 Тип

 датчика
	
	Конструктивное исполнение*
	
	Диапазон         измерения  параметра
	
	Тип платы УСО
	
	Длина кабеля  датчика
	
	Количество модулей 
	
	Тип выходного сигнала

	MV-6M 
	
	виброскорость
	
	  FORMDROPDOWN 

	 всего
 до 6
	 FORMCHECKBOX 
 DV-1 (однокоординатный)
	
	A
	
	 FORMCHECKBOX 
  0…24 мм/с
 FORMCHECKBOX 
  0…12 мм/с
	
	MV-1
	
	  FORMDROPDOWN 

	
	  FORMDROPDOWN 

	
	 FORMCHECKBOX 
 4…20 мА

 FORMCHECKBOX 
 0…5 В

	
	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 DVA 233 (двухкоординатный)
	
	 FORMCHECKBOX 
 B

 FORMCHECKBOX 
 C

 FORMCHECKBOX 
 D
	
	   FORMCHECKBOX 
  0…24 мм/с

   FORMCHECKBOX 
  0…12 мм/с
	
	-
	
	 FORMDROPDOWN 

	
	
	
	

	
	
	осевой сдвиг
	
	  FORMDROPDOWN 

	
	DS-1
	
	F
	
	0,5…2,5 мм
	
	MS-1
	
	   FORMDROPDOWN 

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MS-6M
	
	виброперемещение
	
	  FORMDROPDOWN 

	 всего
 до 6
	DS-1
	
	F
	
	0…240 мкм
	
	MS-1
	
	 FORMDROPDOWN 

	
	  FORMDROPDOWN 

	
	   FORMCHECKBOX 
 4…20 мА

   FORMCHECKBOX 
 0…5 В

	
	
	осевой сдвиг
	
	  FORMDROPDOWN 

	
	DS-1
	
	F
	
	0,5…2,5 мм
	
	MS-1
	
	 FORMDROPDOWN 

	
	
	
	

	* Конструктивное   исполнение
	
	Подсоединение кабеля
	
	 Способ крепления
	 Степень

 защиты
	Диапазон рабочих температур, ˚С
	
	 Адаптер

	А
	
	неразъемное
	
	 винты
	 IP 67
	-50…+125
	
	 выносной

	B
	
	неразъемное
	
	 винты
	 IP 67
	-50…+75
	
	 встроенный

	C
	
	разъем на кабеле
	
	 винты
	 IP 67
	-50…+75
	
	 встроенный

	D
	
	разъем на корпусе
	
	 винты
	 IP 65
	-50…+75
	
	 встроенный

	F
	
	
	неразъемное
	
	шпилька
	 IP 67
	-50…+135
	
	 выносной
	


Длина погружаемой части датчика DS-1:   FORMCHECKBOX 
 50 мм    FORMCHECKBOX 
 70 мм    FORMCHECKBOX 
 90 мм         Тип интерфейса:       FORMCHECKBOX 
 RS-485                    FORMCHECKBOX 
 RS-232

Устройство УСО Аргус-М (монтажная коробка) **

	Количество кабельных вводов
	
	Количество датчиковых вводов
	Наличие переходного клеммника
	Количество монтажных коробок
	Количество и тип плат УСО, размещаемых в коробке

	 FORMCHECKBOX 
 1
	
	 FORMDROPDOWN 

	нет
	
	     

	 FORMCHECKBOX 
 2
	
	 FORMDROPDOWN 

	да
	     
	     


**Степень защиты плат УСО – IP 20, в связи с этим требуется их размещение в монтажной коробке. В одной монтажной коробке может располагаться 6 плат УСО.

Контактная информация
Плательщик       FORMTEXT 

     





ИНН 
Грузополучатель      




КПП      
Контактное лицо (ФИО)      
  


ОГРН      
Телефон/факс      




Юридический адрес 
Должность      
Заполненные опросные листы можно отправить по факсу (342) 213-55-51 или по электронной почте tik@perm.ru
