
Компания ООО НПП "ТИК", Россия "TE Connectivity",
Швейцария "Advantech Co., Ltd", США "Yokogawa Electric

Corporation", Япония

Модель датчика TIK-WSV 8911 Wireless Accelerometer WISE-2410 XS770A

Количество координат 2 1 3 3

Диапазон измерения
виброускорения, м/с2 0-100 490 0-19,6; 0-39,2; 0-78,4; 0-156,8 0-130

Диапазон измерения СКЗ
виброскорости, м/с 0-100 - - 0-20

Диапазон раб. частот, Гц 2-1000; 5-1000; 10-1000 1-10000; 1-15000 10-1000 10-1000

Тип крепления M6;M8;M10;M12 1-4/28UNF 1-4/28UNF М6

Температурный диапазон -60...+80 -20…+60 -20…+50 -20…+85

Степень защиты IP65/IP68 IP66 IP66  IP66/IP67

Взрывозащита 0Ex ia  IIC Т6…T1 Ga нет нет II 3 G Ex ic IIB T4 Gc

Диапазон рабочих частот
радиоканала, МГц 868 868 863-870 863-870

Протокол LoRaWAN LoRaWAN LoRaWAN LoRaWAN

Класс устройства LoRaWAN А А А А

Частотный план EU868 EU868 EU 863-870 EU868

Мощность передатчика, мВт 25 16 63 5

Чувствительность, dBm -120 -131 нет данных нет данных

Разрешение, бит 12 12 10 нет данных

Батарея Батарея 9000мАч CR123 Battery, 3В 3,6В, АА 2шт. Литий-тионилхлоридная
батарея 3,6В 2600мАч

Срок службы батареи, лет 10 5 2 4

Наличие свидетельства об
утверждении типа средств
измерений

есть нет нет нет

ТИК импортозамещение TE Connectivity, Advantech, Yokogawa беспроводной датчик вибрации прямая замена

Внимание! Перед заменой вибропреобразователей (каналов) проконсультируйтесь со специалистами ООО НПП "ТИК"
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